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工程範圍說明

河川區域線

治理計畫線

河川區域線

治理計畫線

0K+000-0K+233
0K+000

0K+233
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第一工作面

4

護欄拆除

既有車道寬約5.6-6.2M

車道拓寬或維持約6.2M步道淨寬約2.5M

防汛道路至暖江步道

0K+000-0K+233

無人行道區段

既有堤外防汛道路出入口

河道 0-1M
人行道

雙向單
線車道
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暖江步道
(約1M寬)

往尚仁街

人行道 (約1-1.5M寬)

緩衝綠帶 (約
0.5M寬)

往興隆街

木棧步道部分壞損

八
堵
橋

5

車道

自行車道

堤坡

造型鋪面休憩座椅 景觀綠帶

景觀花台

新設自行車道

休憩座椅

造型鋪面

雜木及環

境整頓

0K+000-0K+230第一工作面
暖江步道
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造型地坪
休憩座椅

步道串聯

停等空間改善

A-A’

休憩座椅 緩衝綠帶

私有地 緩衝區 基隆河域

節點交織

無停等空間

A’

A

草皮鋪設

0K+000-0K+233第一工作面
暖江步道
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河川區域線

治理計畫線

河川區域線

治理計畫線

工程範圍說明 0K+290-0K+744

0K+290
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河川區域線 治理計畫線

河川區域線 治理計畫線

工程範圍說明 0K+290-0K+744
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河川區域線

治理計畫線

工程範圍說明

0K+744

0K+290-0K+744
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新設步道

漿砌卵石駁坎

既有護欄拆除，新設紐澤西護欄

板下高度約9-12M

0K+290-0K+744

既有地形

62快速道路H300植入樁

第一工作面
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造型座椅

造型地坪

AC車道
自行

車道

休憩

平台

11

62快速道路下
(興隆街)

景觀休憩空間
基隆
河域

既有地形

新設步道
0K+290-0K+744第一工作面
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河川區域線

治理計畫線

工程範圍說明 0K+744-0K+865

0K+7440K+865

右岸新設路線範圍 右岸新設路線範圍 右岸新設路線範圍

右岸新設路線盡可能貼近既有護岸，並利用既有的混凝土基礎、駁坎、石籠施作墩柱
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20

25

河濱

公園步道 暖江橋 興隆街

道路高程縱剖線

設計高程縱剖線

(斜率約7%)

+21.5

+28.5

+28.65

+26.66

H:2.5M H:3.2M

景觀平台下降段牽引段暖江橋下段

階梯牽引道出入口

下降段

既有護欄拆
除，新設紐
澤西護欄

興隆街新設步道
基隆
河域

既有地形

下降段-牽引段-暖江橋下段 以基樁Pepi355，原則間隔5.25M以內打設施作

每8M落柱，設一道伸縮縫

橋下升降段

0K+744-0K+865第一工作面
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整地後高程線

整地後高程線

整地後高程線

岩盤線
+20.13(統計最高水位)

岩盤線

岩盤線

+20.13(統計最高水位)

+20.13(統計最高水位)

+26.50
+25.75

+25.00
+24.25

+23.50

+22.75+22.75
+22.00+21.50

+22.00+21.50
+22.25

+22.70(Q200)

+22.70(Q200)

+22.70(Q200)

暖江橋下範圍
階梯牽引道

暖江橋下範圍
階梯牽引道

0K+744-0K+865第一工作面 柱位展開說明
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河川區域線

治理計畫線

工程範圍說明 0K+233-0K+290

0K+2330K+290
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基樁打設至少
入岩盤3M

+29.0
▼

Q5

16

0K+230

0K+290

新設自行車道

W≧2.5M 標準橫斷面 新設自行車道

私有地繞行

既有地形

私地繞行段
0K+233-0K+290第二工作面
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岩盤線

岩盤線
整地後高程線

整地後高程線

+23.70(Q200)

+23.70(Q200)

+29.00

+29.00

私地繞行段0K+233-0K+290第二工作面
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河川區域線

治理計畫線

工程範圍說明 1K+630-1K+775
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私有地

端點

公車站

迴旋步道串聯

爬升段

端點串聯-爬升段1K+630-1K+775第二工作面

迴旋塔
透視示意圖
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公車站

步道終點

私有地

+20.05
+20.80

+20.80
+21.55

+22.30
+23.05
+24.55

+26.05
+25.30

擋土牆配合土方回填
橋
台

Pipe355mm高架施作路段

Pipe355mm高架施作路段D600mm高架施作路段

Pipe355mm

D600 mm

擋土牆回填
整地後高程線

+20.50(Q200)

+20.50(Q200)

岩盤線

岩盤線

+23.80

+26.80
+27.10

端點串聯-爬升段

1K+630-1K+775第二工作面
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私地繞行段 河濱公園步道銜接過港路段

施工構台規劃及配置

6M

36M

24.5M

暖江
橋升
降段

6M寬施工構台

6M寬施工構台 3M寬施工便道

6M

6M寬施工構台

15M

7M
4M寬施工構台
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施工構台規劃及配置
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橋下既有PC範圍

右岸新設路線暖江橋

右岸新設路線

右岸新設路線

➢ 沿線暖暖壺穴自然景觀以暖江橋周邊為多，於此路段相
關工程考量及保護措施如下：

1. 規劃設計階段：

• 路線緊靠既有橋台橋墩，利用現有PC混凝土
區域設置新路線。

2. 工程階段：

• 需於施工前辦理會勘，確認施作範圍，並提
出相關施工計畫書方可施作。

• 施工方法，先施以保護措施以不織布覆蓋既
有岩盤裸露範圍，並配合鋪設沙包、太空包
和沙土等保護層，以避免人員機具進出時破
壞環境，亦達到警示、提醒之用意，整平後
方可鋪設工作鋼板，供機具進入。

• 工程完工後將沙土清理乾淨，復原週邊景觀。

AC車道

河濱公園步道
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不織布覆蓋、鋪設

沙包、太空包

沙土填平

、鋼板舖設
清理、景觀復原

施工階段 完工階段

施
工
前
工
作
區
域
評
估

暖江橋

水岸施工區域

(既有土堤駁坎)
暖暖壺穴

(地質遺跡地質敏感區)

工程期間
鋪設帆布及沙包等
區隔出緩衝區域

工程期間
鋪設帆布及沙包等
區隔出緩衝區域

新設自行車步道路線
施工便道路線

完工清理 ,復原週邊景觀
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暖江橋壺穴周邊預計落柱位置說明

AC車道

橋下既有PC範圍

河濱公園步道

暖江橋

B1
B2

B3
B4

B5

C1
C2

C3

C4

既有橋台範圍

既有駁坎範圍0.5M

A1A2A3A4A5
A6

新設階梯牽引道

1.5M

1.2M

此處新設階梯牽引道，故新設

車道往河道側偏移。

右岸新設路線落柱位置平面圖

柱基樁直徑：355mm，落柱間距5.25M

右岸新設路線範圍 右岸新設路線範圍 右岸新設路線範圍

右岸新設路線盡可能貼近既有護岸，並利用既有的混凝土基礎、駁坎、石籠施作墩柱
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暖江橋壺穴周邊預計落柱位置說明

橋下既有PC範圍

B1~B5落柱於橋下既有PC範圍內

橋下既有PC範圍

C4
C3

C2 C1

C1~C4預計落柱點位於石籠 岩盤範圍

橋下既有

PC範圍

出水口

A6預計

落柱位置

A5預計

落柱位置

A5 A4 A3
A2 A1

新設階梯牽引道 既有駁坎

既有駁坎

A1~A4落於既有石籠上

A5、A6預計落柱點位

石籠

範圍

既有石籠

既有石籠

既有石籠




